Linha Soldavel

Localizacao no Website Tigre:

Profissional > Agua Fria > SOLDAVEL

Funcdo: Conduzir 4gua a temperatura ambiente nas
instalacoes prediais de agua fria;

Aplicacdes: Instalacdes prediais em geral.
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Ficha Téecnica '0'3

TIGRE

Cotas | 20 25 32 | 40 | 50 60 75 | 8 [ 110

B 32 32 32 | 40 | 50 60 70 | 77 91
D 20 25 32 | 40 | 50 60 75 | 85 | 110
e 15117 12112413033 42 | 47 | 61
L 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |6000 | 6000 | 6000|6000 | 6000

1. CARACTERISTICAS TECNICAS: I

« Bitolas: 20, 25, 32, 40, 50, 60, 75, 85, 110 milimetros;

* Pressao méaxima de servico: 7,5 kgf/cnt (750 kPa) a
temperatura de 20°C;

» Cor: marrom.

1.1 NORMAS DE REFERENCIA:

+ NBR 5648 - Sistemas prediais de 4gua fria Tubos e Conexdes

2. BENEFICIOS:

- Facilidade de instalagao: juntas soldadas a frio, dispensando
o uso de ferramentas e equipamentos sofisticados;

3. INSTRUCOES:

« A linha soldavel é indicada para instalacbes permanentes e
embutidas;

* Sempre que possivel, utilizar curvas ao invés de joelhos
(cotovelos), melhorando o desempenho hidraulico do
projeto;

« Ao fazer reducoes concentradas procure utilizar buchas de
reducdo longas ao invés das curtas;

* Ao cortar o tubo, eliminar as rebarbas e chanfra-lo, para
facilitar o encaixe nas conexoes;

*Quando for instalar pecas metalicas (ex.: torneiras)
utilizar sempre as conexdes azuis com bucha de
latao;

- Certifique-se de que a pressao de dgua na rede esta
dentro do limite indicado por norma brasileira (40
m.c.a.).

3.1 MONTAGEM:

* Execucdo das juntas soldaveis:

de PVC 6,3, PN 750 kPa com junta soldavel - Requisitos
NBR 5626 - Instalacdo Predial de Agua Fria

1.2 ITENS COMPLEMENTARES:
« Adesivo Tigre;

« Solucao Limpadora Tigre;
» Lixa Tigre.

* Resistente a produtos quimicos, ndo sofrendo
Corrosao.

a) Lixe as superficies a serem soldadas utilizando lixa
-~ Tigre;

nao se estabelece a soldagem;

& b) Observar que o encaixe deve ser bastante justo,
";. ~ quase impraticavel sem o adesivo, pois sem pressao

¢) Limpar as superficies lixadas com Solugao
Limpadora TIGRE, eliminando impurezas e gorduras.
Distribuir uniformemente o adesivo com um pincel

— ou o bico da propria bisnaga nas bolsas e nas pontas
_m a serem soldadas a superficies tratadas,

d) Encaixe de uma vez as extremidades a serem
soldadas, promovendo, enquanto encaixar, um leve
movimento de rotacdo entre as pecas 1/4 volta até
. que atinjam a posicao definitiva. Encaixar as partes e
remover qualquer excesso de adesivo e espere 1
Z s hora para encher a tubulacdo de 4gua e 12 horas
para fazer o teste de pressao.
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« Aplicar o adesivo em quantidade suficiente para
conseguir a soldagem. Nao use em excesso, pois pode
causar ruptura nos tubos e conexdes;

*Nao utilize adesivo de PVC nas roscas de conexoes;

+ Obs: Se utilizar adesivo especial Tigre, dispense o uso de
solucao limpadora.

3.2 ESTOCAGEM:

*Deve ser num local de facil acesso e a sombra,

livre de acao direta ou de exposicao continua ao
sol;

« Recomenda-se o empilhamento maximo dos amarrados a
uma altura de 1,50 metros.

3.3 MANUTENCAO:

+ Se instalado corretamente, o produto nao devera exigir
manutencao preventiva ou corretiva.

4. ITENS DA LINH A I

Tubo Soldavel 3 metros

Tubo Soldavel 6 metros
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Adaptador Soldavel com anel para Caixa d'agua

Cotas 20 25 32 40 50
B 32 32 32 40 50
D 20 25 32 40 50
e 1,5 1,7 2,1 2,4 3,0
L 3000 3000 3000 3000 3000

Cotas| 20 | 25 32 40 | 50 | 60 | 75 85 | 110
B 32 | 32 32 40 | 50 | 60 | 70 77 91
D 20 | 25 32 40 | 50 | 60 | 75 85 | 110
e 15117 121 (124]130]33] 42| 47| 6,1
L | 6000|6000 | 6000 | 6000| 6000|6000| 6000 | 6000 | 6000

25x3/4 40x1.1/4 | 50x1.1/2 75x2.1/2

i A 103 | 105 | 166 170 | 178 | 250 | 255 |275

‘ D 25 | 32 40 50 60 75 85_[110

d 34 | 1 1.1/4 | 1.1 2 2172 3 4

- ‘. -
Adaptador Soldavel Curto com Bolsa e Rosca para Registro
R - B
\ - DIMENSOES

Cotas|20x1/2 [25x3/4 |32x1 |40x1.1/4 |40x1.1/2 | 50 x 1.1/4| 50 x1.1/2 | 60x2 | 75x2.1/2 | 85x3 | 110x4
A | 37,1 | 403 |50,7| 56,7 53,3 66,1 63 72,7 863 [943]1159

D 20 25 |32 40 40 50 50 60 75 85 | 110

d [ 2 [ 34 [ 1] 114 | 12 1.1/4 1.172 2 | 212 [ 3 | 4

www.tigre.com.br

Cotas 20
A 6.2 62
B 16 18,5
d 332 332
DE 20 25
L 19 21,5
TeleTigre

0800 70 74 700
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Adaptador Soldavel Longo com Flanges Livres para Caixa D'agua

al . - Cotas|25x3/4 | 32x1[40x1.1/4[50x1.1/2 | 60x2|75x2.1/2|85x3[110 x 4
| A | 255 | 255| 275 275 275| 290 [295] 315
D 25 32 40 50 60 75 85 | 110
. A - d 3/4 1 1.1/4 1.1/2 2 2.1/2 3 4

Cotas 20 25
A 14,25 17
B 20 20
C 15 15
e 2,8 3,5
D 20 25

Cotas | 25x20 | 32x25 | 40x32 | 50x40 | 60x50 | 75x60 | 85x75 | 110x85
=18 A 18,5 22 26 31 36 435 | 485 31

D 25 32 40 50 60 75 85 110
d 20 25 32 40 50 60 75 85

LA

32x20[40x20 | 40x25 | 50x20| 50x25|50x32 | 60x25|60x32 |60x40 |60x50 | 75x50 | 85x60 | 110x60(110x75
44 | 516 | 51,8 [ 558 | 31 | 613 | 705|709 | 713|718 | 8,5 | 951 | 140 130
32 40 40 50 50 50 60 60 60 60 75 85 110 [ 110
20 20 25 20 25 32 25 32 40 50 50 60 60 75

Cap Soldavel

A 16 | 18,5 22 26 | 31 | 36 | 435|485 | 588
D 20 | 25 | 32 40 | 50 [ 60 | 75 85 110
D2 |24,8 30,2 |37,8 |46,5|57,238,6| 856 |100,2 [129,3
D3 |28,5|34,0 43,0 | 52,0|63,0|76,0 | 95,0 |104,4 [134,9

T

Cruzeta Soldavel

Cotas 20 50
A 32 57
B 18,5 31
D 25 50

85 110
A 50 60 | 68 | 88 | 95 | 105 135 | 155 | 215
D 20 25 | 32 | 40 | 50 60 75 85 110
R 35 50 [ 60 | 70 | 80 | 100 130 | 150 | 200
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Curva 90° Soldavel

Joelho 45° Soldavel

Joelho 90° Soldavel e com Rosca .

50 60 75 85 | 110

Cotas| 20 | 25 | 32 40
A |56 [685 |86 | 106 | 131 156 175 [ 245 | 300
D [20 | 25 |32 40 50 60 75 85 | 110
R |40 |56,3 | 64 |90,55(110,45 (135,83 |117,5| 112 | 131

Cotas 20 25 32

A 68,1 84 105,45
d 20 25 32
R 25 32 40

Cotas| 20 | 25 32 40 50 60 | 75] 8 | 110
D 20 [ 245|295 |355]425 1495 | 60 |67,5]855
A 1223] 25 32 40 50 60 | 75] 85 | 110

Cotas| 20 [ 25 |32 | 40 50 | 60 75 85 | 110
A 27 |32 |39 | 47 57 | 67 75 85 | 124
D 20 | 25 |32 | 40 50 | 60 | 87,2 97,7110

Cotas 20x1/2 25x3/4 25x1/2 32x3/4
A 27 31 31 37
B 27 31 31 31
D 20 25 25 32
d 1/2 1/2 3/4 3/4

Cotas 20x1/2 25x3/4 25x1/2 32x3/4
A 30 32 34 37
B 28 30 32 32
D 20 25 25 32
d 1/2 3/4 1/2 3/4
e 20 25 25 32

Cotas 25x20 32x25
A 29,5 35,5
B 29 42
D 25 32
d 20 25
. TeleTigre
WWW.tlgre.com.br 0800 70 74 700
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Luva de Correr para Tubo Soldavel

Luva Soldavel

Luva Soldavel e com Rosca

Cotas 20 25 32 40 50 60
A 46,0 51,5 59,0 75,0 83,0 | 94,5
D 20,4 254 32,4 40,4 504 | 604
D1 30,6 36,0 46,2 59,3 66,5 | 80,1

Cotas 25x20 32x25 40x32 60x50
D 25 32 40 60
d 20 25 32 50
A 41 53 68 72,5

Cotas| 20 25 32 40 | 50 | 60 75 | 85 [ 110
A 35 42 48 56 | 67 | 80 | 102 |102 | 130
D 20 25 32 40 | 50 | 60 75 | 85 | 110

Cotas 20x1/2 25x3/4 25x1/2 32x1
A 31 36 36 47,6
D 20 20 25 32
d 172 172 3/4 1"

Cotas 20x1/2 25x3/4 32x1 40x1.1/4 | 50x1.1/2
A 33,0 38,0 49,0 54,4 60,0
D 20 25 32 40 50
d 172 3/4 1 1.1/4 1.1/72

Cotas 25x20 32x25 40x32 50x20 [50x25 [50x32 | 50x40|75x50|85x60(110x60

117 | 117 | 117 | 117 | 151 | 187 | 228,6
B 31 39 43 51 52 53 59 | 79 | 90 | 109
D | 25 | 32 | 40 | 50 50 | 50 40 | 75 | 85 [ 110
d 20 | 25 | 32 | 20 | 25 | 32 40 | 50 | 60 60
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Té Soldavel

Unido Soldavel

Cotas| 20 | 25 32 40 50 60 75 85 | 110
A 54 | 64 78 94 | 114 142,6] 174,5] 195,4| 248
B 1270|320)390]470| 57| 71,3| 87,2| 97,7 | 124
D 20 | 25 32 40 50 60 75 85 | 110

Cotas 20x1/2 25x3/4 25x1/2 32x3/4
A 54 65 59 72
B 27 32 30,5 35,5
D 20 25 25 32
d 172 3/4 172 3/4

Cotas 20x1/2 25x3/4 25x1/2 32x3/4
A 53 58 61 78
B 29,5 32,5 34,0 35,5
D 20 25 25 32
d 1/2 3/4 1/2 3/4

Cotas| 20 | 25 | 32| 40 | 50 | 60 | 75 | 85 | 110
A |46 [ 51 | 55] 58 | 68 | 78 | 94 | 109 | 150
B_[48,0]54,5] 64,0]79,0] 87,5] 105,0 128,0[ 1485/ 184,0
D |20 |25 | 32|40 | 50| 60 | 75 | 85| 110
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